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SKANSKA

Radsdirektiv 92/57/EQF av 24. juni 1992

«Utilfredsstillende Hensikten med BHF er at
arkitektoniske og/eller arbeidsgivere og enmannsbedrifter
organisasjonsmessige skal fa hjelp fra byggherren og den
I’¢7"'"£_19" eller za’_' gg prosjekterende, ved at den

pianiegging av arbelaene risikoen de bringer inn, som
under_fzrbe;edelszn 27 folge av sine valg, blir identifisert
prosjektet har veert en tidlig og primaert eliminert,
medvirkende fakior ved mer enn giennom arkitektoniske, tekniske og
halvparten av arbeidsulykkene i organisatoriske valg

Fellesskapet.»

Bidrar den reviderte forskriften bedre ftil dette?

Endringer i byggherreforskriften - hva na?
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SKANSKA

Viktigste endringer for styring av
ulykkesrisiko

= Nytt krav til dialog og samhandling (§§ 5, 14,
17 og 18)

= Bedre formulering av krav til kartlegging og
vurdering av risiko i planlegging og
prosjektering (§§ 5, 6, 8 og 17)

= Bedre presisering av hvilke risiko
byggherren og den prosjekterende er
ansvarlig for, og hva som skal kommuniseres

til utferende (§§ 5, 6, 8,17 og 18)
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Nytt krav til dialog og samhandling

§ 5 Byggherren skal serge for og Beste praksis» i bransjen tas na
legge til rette for nadvendig dialog inn som et forskriftskrav
og samhandling mellom ) i
prosjekterende, arbeidsgivere og Eks. pa verktoy for dialog og
enmannsbedrifter. samhandling:
§§ 17 og 18 Den prosjekterende,  A— Virtual Design & Construction
arbeidsgivere og enmannsbedrifter = e
skal medvirke i dialogen og O s ﬂmq
samhandlingen. AP

i e

i fo
Virtual Design & Construction (VDC): Involverende samhandlings-

« Integrated Concurrent Engineering (ICE) Planlegging o
* Involverende planlegging (LPS) SKANSKA
* Building Information Modeling (BIM)
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Anbefaler notat om dialog og samhandling

Eirik Albrechtsen
Stine Skaufel Kilskar

« Samhandling i arbeidslag ,E’ Ranveig Kviseth Tinmannsvik
« Samhandling . Samhandling mellom arbeidslag E‘E_,‘ Samhandlina i b o
mellom byggherre, 4 Samhandlmg mellom v g g ygg g
prosjekterende og funksjonaerer og arbeidslag - 5 _ anleggsprosjekter:
- . £ - -
utfgrende Samhandling mellom D=3 S sikkerhetsgevinster og
entreprengrog = anbefalinaer
: underentreprengr g
* Samhandling mellom * Samhandling mellom November 2017
byggherre o8 . underentreprengrer
prosjekterende/arkitekt « Samhandling mellom
* Sam!\andllng mellom hovedbedrift og byggherre
prosjekterende/arkitekt « Samhandling mellom
og utfarende prosjekterende og utfgrende
Prosjekt- Prosjektering: Forvaltn., drift
utvikling > > Design og planer Eiarshde og vedlikehold
* Krav til ulike aktgrers ansvar i samhandlingen
Innkjgp
> @ SINTEF ®NTNU

Det skapende universitet
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Bedre formuleringer av krav til byggherrens
risikovurdering i § 5

Byggherren skal under planleggingen og
prosjekteringen Initiering

b) kartlegge risikoforhold som har betydning
for arbeidene som skal utfgres

Identifisering

c) vurdere risikoen som er kartlagt etter
bokstav b og utarbeide planer med tiltak

for a fjerne eller redusere risikoen

Analyse/ evaluering

Tiltak

Rapportering/ kommunikasjon

d) dokumentere kartleggingen,
risikovurderingen og planene etter bokstav
bogc

Oppfelging

Forskriftens beskrivelse er na mer i trad med ISO 31000
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Litt justert formulering av krav til den prosjekterendes

risikovurdering i § 17

Den prosjekterende skal:

= |vareta hensynet til SHA gjennom valg av
arkitektoniske eller tekniske lgsninger.

= Under utfgrelsen av sine oppdrag kartlegge og
vurdere risiko knyttet til SHA pa bygge- eller
anleggsplassen.

= Kartleggingen og risikovurderingen skal
ogsa ivareta grensesnittet mot andre fag
og skal dokumenteres.

= Dersom det kan oppsta risikoforhold som krever
spesifikke tiltak, beskrive og meddele
byggherren dette.

09.02.2021 Endringer i byggherreforskriften - hva na?

Hva vil det si a prosjektere
sikre l@sninger?

«...det vil si at for de
arbeidsprosesser, arbeidsmetoder,
materialer, konstruksjoner m.m. som
beskrives, eller som forutsettes
anvendt, skal det beskrives hvordan
arbeidet kan forega helse- og
Sikkerhetsmessig fullt forsvarlig
innenfor rammene av krav i
Arbeidsmiljsloven» (Dansk forskrift)
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Bedre fokus pa eliminering/handtering av risiko tidlig

i Risikovurdering prosjekt

Organisering

Prosjekterende
Risikovurdering fag

Plassering pa tomt

i _,_nerisikovurdering entreprise

Kontraktstrategi
Fremdrift Fundamentering ~_
Beliggenhet Beeresystem Metoder \\ ;
Omgivelser Byggets geometri Valg av utstyr
Grunnforhold Fasadevalg Bemanning
Bygg i drift Takkonstruksjon Underentrepriser
Utbyggingsrekkefalge Plassbygget/prefab Rekkefolge
0SsV. 0osVv. Osv
Forprosjekt/detaljprosjekt Utfarelse i

Initiering Program

09.02.2021

Figur 5. Handtering av prosjektspesifikk risiko gjennom et prosjekts livslop (Kilde: Statsbygg).

Endringer i byggherreforskriften - hva na?

Faser

«Mulighetene for a legge til rette for
et godt arbeidsmiljo for de som skal
Jjobbe pa bygge- eller
anleggsplassen, er storsti en
tidlig fase av planleggingen og
blir mindre etter hvert.

Det er derfor viktig at byggherren
planlegger med tanke pa sikkerhet,
helse og arbeidsmilja for
arbeidstakere pa arbeidsplassen
sa tidlig som mulig».
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Bedre fokus pa tiltak for a handtere risiko som ikke er
fjernet i planlegging og prosjektering

§ 6. Tilbudsgrunnlaget § 8. SHA-plan

Byggherren skal innarbeide i Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljo skal
tilbudsgrunnlaget: beskrive hvordan risikoforholdene

- de risikoforholdene som er som folger av byggherrens og de

avdekket under planlegging og prosjekterendes valg, skal handteres.

lekteri ikk
Prosjextering og som IH«e er Planen skal bygge pa risikovurderinger,

fj t
Jernes, tilpasses det aktuelle bygge- eller
- planer med tiltak som anleggsarbeidet og inneholde:
f @/Qe’j e kan‘/eggingen og = en beskrivelse av de spesifikke tiltakene
risikovurderingen som er nadvendige for & redusere fare for liv

og helse
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En presisering av hva arbeidsgivere og enmannsbedrifters
skal informere byggherrenomi § 18

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal:

* Planlegge og gjennomfgre arbeidet pa bakgrunn

. . : «Arbeidsgiveres o
av ngdvendige risikovurderinger, og foreta Igpende 2 2

risikovurdering av identifiserte risikoomrader i SHA- IRtk ifters
plan. hovedplikter falger av
. . AML med tilharende
= |Informere byggherren om risikoforhold forarsaket forskrifter
av byggherrens og de prosjekterendes valg _ o
som ikke er dekket av spesifikke tiltak i SHA- I tillegg ma de forholde
planen segq til de neermere

= Informere byggherren om behov for endring i TR BB Sl

SHA-planen som kan ha betydning for sikkerhet, folger av bhf.»
helse og arbeidsmilja.
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Opplistingen av arbeider som kan medfare farer for liv og helse i
§ 8, andre ledd bokstav c, er dekket av omfattende forskriftskrav

A:
Risikofylte arbeidsoperasjoner

som skal vies szerlig
oppmerksomhet og som skal
felges opp med spesifikke tiltak

1.  arbeid neer installasjoner i
grunnen

2.  arbeid naer
heyspentledninger og
elektriske installasjoner

3. arbeid pa steder med
passerende trafikk

B: C: D:

Krav til Arbeidsgivere og Krav som naturlig herer  Spesifikke tiltak som
enmannsbedrifter i AML med hjemme i byggherrens ikke er dekket av B og
tilherende forskrifter, som disse oppdragsbeskrivelse C

skal felge opp gjennom egen IK.

702 Kap. 6 Sikring av farlige

EPEEElEEERT e AT «Kravet om at tiltakene skal vaere
Linje eiers krav til kabelpavisning spesifikke, innebzerer at generelle
Gravetillatelser fra kommunen tiltak eller rene henvisninger til lov-

703 kap. 21 Gravearbeid . . . ‘
702 Kap. 6 Sikring av farlige eller forskriftskrav, ikke vil oppfylle

arbeidsplasser og omrader kravet.

Linje eiers krav til varsling og tiltak Tiltakene skal vaere s& konkret
702 Kap. 6 Sikring av farlige

arbeidsplasser og omrader, § 6-4 beskrevet at de utf@r_ende kan
Sikring av arbeid pa eller neer vei gjennomfare dem og slik at de kan

703 Kap. 22 Sikkerhetsskilting, falges opp gjennom koordineringeny.
signalgivning og kommunikasjon
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Det er behov for bedre verktoy for a:

= Avdekke den risikoen byggherren og de
prosjekterende bringer inn gjennom sine valg

= Synliggjare eliminering av risiko i
planleggings- og prosjekteringsfasen

= Sikre bedre beskrive av aktuelle spesifikke
tiltak i utfgrelsesfasen

= Dokumentere risikovurderingen i
planleggings- og prosjekteringsfasen
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Hvilke prosjektspesifikk risiko har byggherren og de
prosjekterende brakt inn gjennom sine valg?

= Et ark for hvert prosjekteringsfag

= Spgrsmal og veiledning for a
identifisere aktuell risiko

= Egen kolonne for koordinering
med andre fag

» Rader for spesifikke tiltak i:
o prosjektutvikling
o detaljprosjektering
o utfgrelse (SHA-plan)

= Oppfyller krav til dokumentering

forskriften - hva na?
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Endringer i byggherre

b =

A B C IDIEfJF|G|H | J
Sje iste SH ed prosjektermg  Opprettet:
SKANSKA " stz
” 31.1 2021
Storrelse og vekt
Brukes kom p enter =25 kg handtert ., . .
av én per eller SU kg h dt tavto X Eks: Vinduer, glass- og veggpartier, tekniske aggregater, beleggruller, VA-rer, APF, FUA
7 prefabrikert armering i nett og ruller o.1.
personer:
Brukes plater »0,9 x 3,0 m? X |Eks: lige materialer til i ig og utvendig bruk. APF, FUA
t komment:
iitak/kommentar i PROD: |test b
Brukes murstein med vekt >3 kg? X |Eks: Fasadeforblending og innvendige vegger. APF, FUA
P test
Brukes murblokker med vekt >10 kg? X |Eks: Vegg tott m. APF, FUA
PU
iDP:

ittak’kommentar i PROD: |d

ijt Inbygglmet

mal etasjehayde og lengde > X |Eks: Lette prefabrikkerte elementer og materialer som takplater mm.

BHF

foarng. | o M-\--\-\-\-\--\-\--\-\-\
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med

Koordineres

Kommentar

— =| Kommentar Informasjon |

Eks. pa funksjonalitet i Excel dok. | suiaiseoqvert

Bru’kes SORIONSNISS SO v?ier =25 kg handtert Eks: Vinduer, glass- og veggpartier, tekniske aggregater,
1 . FQI’ en har Svart Ja e”er Nel pé ;:rzr;:ee:?son Slior =50 i Rnsinciies e fo N beleggruller, VA-ror, prefabrikert armering i nett og ruller o.l. ARG, RIA
sparsmal knyttet til risiko, gir teksten i Spesifikke titak/kommentar i PU
kommentar kolonnen utdypende info. Spesifikke titakkommentar | DP
om hva risikoen kan dreie seg om + e et 12RO
henvisning til forskriftskrav *)
2. Nar en f.eks. svarer Ja sa endrer £33
teksten seg i kommentar kolonnen , g = & Kommentar informasion |
med forslag til tiltak for & kontrollere Storrelse og vekt , |
risikoen. il B ¢ . [Fisren s acte consruksionen 1 minare komponener eervels | e
Egne rader for & beskrive spesifikke persener? Sl kb
t||tak | de ulike fasene, Spesifikke titak/kommentar | PU: | Tiltak i prosjektutvikling?
Tiltak i utferelse overfares til eget ark Spesifike ttakkommentar | 0P, Tiltak i dettaljprosjektering?
for SHA_plan Spesifikke titak/kommentar | PROD: | Tiltak i utforelse - overfores til SHA-plan

3. Om en svarer Nei, blir teksten i
kommentar kolonnen OK

Koordineres
med
Ja

Informasjon
Stoerrelse og vekt
Brukes komponenter som veier =25 kg handtert
av én person eller 50 kg handtert av to APF, FUA

personer?
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